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CARACTERÍSTICAS

MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

REDUÇÃO

COROA INTERNA REDUTOR

ELETRÔNICA

FIM DE CURSO

COMPRIMENTO DE ACIONAMENTO (m²)

TEMPO DE ABERTURA ‘’S’’ (1,5m)

TIPO DE TRAÇÃO

SISTEMA DE ACOPLAMENTO

PESO

DIMENSÕES

CICLOS ABERTURA E FECHAMENTO/HORA

Corrente RC410-1
Polia e correia 3L190

      1000Kg

70BC

C=27cm H=32cm L=14cm

Bronze

    Até 16s.

        Até 60Hz

220V

Microchave
40

Até 24

RQC09

1:30

FREQUENCIA DE SAÍDA

1/3CV | IP44|VT | 484W

AUTOMATIZADOR DE PORTÃO
BASCULANTE

LINHA EUROPA 
Central de comando

RQC09

70BC
SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR

AUTOMATIZADOR

O conjunto de motor e redutor faz a diferença quando a 
necessidade é automatizar portões fora do padrão comercial. 
É robusto para quem deseja qualidade diferenciada.

Calha individual 
para automatizador 
basculante

Calha Estreita
L = 75mm

Comprimentos:
1,2m até 6m
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