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CARACTERÍSTICAS

MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

REDUÇÃO

COROA INTERNA REDUTOR

ENGRENAGEM SAÍDA

ELETRÔNICA

FIM DE CURSO

COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO

TEMPO DE ABERTURA ‘’S’’ (3m)

TIPO DE TRAÇÃO

FREQUÊNCIA DE SAÍDA

PESO

DIMENSÕES: CxHxL

CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H

Speedy W40 CVS

127V/220V

50

DS60

600Kg

Até  8m

Até  7s
Cremalheira/M4

Até  250Hz

SISTEMA DE ACOPLAMENTO Polia e correia 3L190

1/3CV | P65| IP44 |TRIF

Bronze
Z=20 nylon

275 x 268 x 196

AUTOMATIZADOR DE PORTÃO
DESLIZANTE
AUTOMATIZADOR DE PORTÃO
DESLIZANTE

LINHA SUL BRASILEIRA

com INVERSORA DE FREQUÊNCIA

W40 
CVS

Mais velocidade na abertura 
e fechamento do seu portão!

60DS
Automatizador

A Linha de Automatizadores DESLIZANTES SPEEDY foi desenvolvida para atender o 
segmento residencial, condominial, comercial, semi-industrial e mercados que 
necessitam de velocidade X força. Tudo com motores mais eficientes e de baixo 
custo. 

SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR

Cremalheira para 
movimentador 
deslizante

Cremalheira M4:
até 4m.

Cremalheira para 
movimentador 
deslizante

Cremalheira M4:
até 4m.
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